
참고  태풍 관련 산업안전보건법령

관련규정 세 부 내 용

산압법 제51조
(사업주의 작업중지)

사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 
중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하
여 필요한 조치를 하여야 한다.

산안규칙 제37조

(악천후 및 강풍 시 
작업중지)

① 사업주는 비･눈･바람 또는 그 밖의 기상상태의 불안정으로 인하여 
근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 한다. 다
만, 태풍 등으로 위험이 예상되거나 발생되어 긴급 복구작업을 필요
로 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 사업주는 순간풍속이 초당 10미터를 초과하는 경우 타워크레인의 
설치·수리·점검 또는 해체 작업을 중지하여야 하며, 순간풍속이 초당 
15미터를 초과하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다.

산안규칙 제140조

(폭풍에 의한 이탈 방지)

사업주는 순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불어올 우려가 
있는 경우 옥외에 설치되어 있는 주행 크레인에 대하여 이탈방지 장치
를 작동시키는 등 이탈 방지를 위한 조치를 하여야 함.

산안규칙 제143조

(폭풍 등으로 인한 이상 
유무 점검)

사업주는 순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불거나 중진(中
震) 이상 진도의 지진이 있은 후에 옥외에 설치되어 있는 양중기를 사
용하여 작업을 하는 경우에는 미리 기계 각 부위에 이상이 있는지를 
점검하여야 함.

산안규칙 제154조

(붕괴 등의 방지)

② 사업주는 순간풍속이 초당 35미터를 초과하는 바람이 불어올 우려
가 있는 경우 건설작업용 리프트(지하에 설치되어 있는 것은 제외
한다)에 대하여 받침의 수를 증가시키는 등 그 붕괴 등을 방지하기 
위한 조치를 하여야 함.

산안규칙 제161조

(폭풍에 의한 도괴 방지)

사업주는 순간풍속이 초당 35미터를 초과하는 바람이 불어 올 우려가 
있는 경우 옥외에 설치되어 있는 승강기에 대하여 받침의 수를 증가시
키는 등 그 도괴를 방지하기 위한 조치를 하여야 함.

산안규칙 제162조

(조립 등의 작업)
① 사업주는 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 

경우 승강기의 설치·조립·수리·점검 또는 해체 작업을 중지시켜야 함

산안규칙 제340조

(지반의 붕괴 등에 의한 
위험방지)

② 사업주는 비가 올 경우를 대비하여 측구(側溝)를 설치하거나 굴착경
사면에 비닐을 덮는 등 빗물 등의 침투에 의한 붕괴재해를 예방하
기 위하여 필요한 조치를 하여야 함

산안규칙 제349조

(작업중지 및 피난)
① 사업주는 벼락이 떨어질 우려가 있는 경우에는 화약 또는 폭약의 

장전 작업을 중지하고 근로자들을 안전한 장소로 대피시켜야 함

산안규칙 제360조

(작업의 중지 등)

① 사업주는 터널건설작업을 할 때에 낙반·출수(出水) 등에 의하여 산업
재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 
근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 함

② 사업주는 제1항에 따른 재해발생위험을 관계 근로자에게 신속히 알
리기 위한 비상벨 등 통신설비 등을 설치하고, 그 설치장소를 관계 
근로자에게 알려주어야 함

산안규칙 제378조

(작업의 금지)
사업주는 잠함등의 내부에 많은 양의 물 등이 스며들 우려가 있는 경
우에 잠함등의 내부에서 굴착작업을 하지 않도록 함

산안규칙 제383조

(작업의 제한)

사업주는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 철골작업을 중지하여야 함

1. 풍속이 초당 10미터 이상인 경우

2. 강우량이 시간당 1밀리미터 이상인 경우

3. 강설량이 시간당 1센티미터 이상인 경우


