
내충격시험기 자동체인브레이크 시험장치 충격시험기

1 불용장비 반출 및 폐기용역 (안전대책  )

1. 용역개요

용역명 00불용장비 반출 및 폐기

작업위치 지상 4층 00실험실 및 00폐기실

주요 작업내용
시험기* 철거 및 운반

주요 작업설비 이동식크레인, 절단톱

2. 당해 작업 시 고위험 요인에 대한 핵심 안전조치

주요 작업공종 필수 안전조치

중량물 해체 시

- 말비계(우마) 사용 시 폭이 넓은 광폭 말비계 사용

- 이동식사다리 사용 시 2인1조로 전도방지

- 중량부재는 넘어지지 않도록 체인블록 등으로 지지

시험기 해체

이동식크레인 사용 시(현장 여건 : 경사지) 

- 구조물이 탈락하지 않도록 묶음, 하부 출입금지 조치

- 이동식크레인 아웃트리거를 최대 펼친 상태에서 정격하중 및 작업반경 준수

해체 부재 하역

* 내충격시험기(약200kg), 자동체인브레이크(약350kg), 충격시험기(약400kg)

고위험 작업별 유해ㆍ위험요인 안전대책 및 개선 사례 (4-1)
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3. 작업공종별 주요 유해·위험요인 및 세부 안전대책

주변 부재 해체

부재 분할

체인블록으로 지지하여 전도

상단부 해체

[자동체인브레이크 해체] 유해·위험요인

안 전 대 책

작업공종 유해·위험요인 및 안전대책

- 철재 부재 절단을 위해 고소작업 시 작업발판(말비계 등),

   이동식 사다리에서 떨어짐 위험

- 절단톱으로 절단 작업이 불꽃 비산으로 화재 위험 및

   톱날에 접촉되어 베임 위험

- 해체 중 중량물인 철재기둥이 넘어지면서 끼임 위험

- 해체 중 부재가 낙하하여 끼임 위험

자동체인브레이크 해체

- 말비계(우마) 사용 시 폭이 넓고 작업 높이에 따라

   지주부재 길이가 조절 가능한 말비계 사용 권장(이하 공통)

- 이동식사다리 사용 시 2인1조로 전도방지(이동식사다리

   안전작업지침 준수)(이하 공통)

- 작업장 주변 인화성 물질을 제거하고, 불티비산방지포

   설치 및 소화기 비치(이하 공통)

- 절단톱날 접촉방지용 보호덮개 설치(이하 공통)

- 기둥은 최소길이만 남을 수 있도록 절단하고, 마지막

   기둥 부재는 체인블록으로 지지한 상태에서 해체 실시

- 부재는 인력으로 지지 가능한 최소 중량으로 절단

- 받침대는 양중 중량을 최소화하기 위하여 2개 부재로 분리

자동체인브레이크 해체

* 잔여 기둥에 지지
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전도 준비

체인블록으로 지지하여 전도

상단부 해체

[충격시험기 해체] 유해·위험요인

안 전 대 책

- 상단부 육각형태 구조물 부위 철거 시 부재 낙하 위험

- 잔여 부재 눕히는 작업 중 끼임 위험

작업공종 유해·위험요인 및 안전대책

충격시험기 해체

- 인력으로 지지 가능한 중량으로 일정부분 절단

- 체인블록*으로 지지한 상태에서 눕히는 작업 실시

충격시험기 해체

* 자동체인브레이크 시험장치 잔여 기둥 활용

내충격시험기

안 전 대 책

- 상판이 중량물이므로 근로자 4명 이상이 말비계 등
   작업발판을 딛고 운반

내충격시험기 해체

* 운반 전 무게를 가늠해 보고 인력으로 운반이 가능한 지 판단

유해·위험요인[내충격시험기 해체]

- 상단 모터 하부 철판 철거 시 낙하, 끼임 위험

내충격시험기 해체
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안전대 착용상태에서 발코니 중간부 난간 OPEN

발코니에서 해체된 부재 양중

이동식크레인과 화물차 배치 : 경사로

[발코니에서 해체된 부재 하역] 유해·위험요인

안 전 대 책

작업공종 유해·위험요인 및 안전대책

- 발코니에 기설치되어 있는 안전대 부착설비에 안전대를

   착용한 상태에서 고소작업 실시

- 해체 부재 인양시 부재가 탈락하지 않도록 묶음조치,

   하부 출입금지 조치

- 이동식크레인 아웃트리거를 최대 펼친 상태에서 정격하중

   및 작업반경 준수

- 장비 주변에 라바콘 등으로 작업장 통제조치를 하고,

   유도원 배치

철거구조물 수거

※ 이동식크레인 수평 유지 철저

※ 특히, 코너부위에서 오는 차량에 대한 유도 철저

- 발코니 단부에서 부재 묶음 등 고소작업 중 떨어짐 위험

- 발코니에서 부재 인양 시 부재 낙하,

   이동식크레인(hydro) 전도 위험

- 코너부위 사각지대로 통행 차량에 장비 등 충돌 위험

철거구조물 수거

※ 이동식크레인 작업장소 바닥이 경사로이므로 특히 주의

이동식크레인 제원 : TR-100ML
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불용장비 반출 및 폐기용역 (현장 개선)

1. 용역개요

용역명 00불용장비 반출 및 폐기

작업위치 지상 4층 00실험실 및00폐기실

주요 작업내용 시험기* 철거 및 운반

주요 작업설비 이동식크레인, 절단톱

* 내충격시험기(약200kg), 자동체인브레이크(약350kg), 충격시험기(약400kg)

2. 유해·위험요인 개선 및 안전점검 포인트

발코니에서 고소작업

- 발코니에서 중량물을 반출하기 위해 기존 안전난간을 해체해야 하는 경우 안전대를 걸어

   사용할 수 있는 설비를 설치하고 안전대를 착용하도록 조치

- 발코니에서 중량물 반출 작업을 주기적으로 할 경우 안전대를 수시로 걸어 사용할 수 있도록

   안전대부착설비를 앵커 등에 고정하여 영구적으로 설치

안전점검 포인트

발코니에서 불용장비 반출 시 떨어짐 위험

☞ 벽면에 앵커를 사용하여 안전대부착설비 설치 후 안전대 착용
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이동식크레인으로 중량물 인양

발코니에서 고소작업

중량물 반출을 위해 발코니

안전난간 탈부착 중 떨어짐 위험

발코니 안전난간에 힌지를

설치하여 여닫이식으로 개선

바닥 경사지에서 이동식크레인 전도 위험

☞ 이동식크레인 수평 유지, 아웃트리거 최대 펼침, 정격하중·작업반경 준수
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