
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

작업공종 유해·위험요인 및 안전대책

▶ 유해·위험요인
»  수직사다리 인근 저수조 상부에서 이동 시 
바닥으로 떨어짐 위험(높이 약 6m)

▶ 안전대책
»  저수조 상부 단부(수직사다리 주변)에 접근 
방지책을 설치

-  로프 등으로 주변 배관 등 견고한 구조물에 고정

1   용역개요

2   당해 작업 시 고위험 요인에 대한 핵심 안전조치

주요 작업공종 필수 안전조치

• 저수조 바닥으로 이동
▶ 수직사다리를 타고 저수조 바닥으로 이동 시

»  안전대를 안전블록 등에 고정한 상태에서 이동

•  저수조 내부(밀폐공간) 청소
▶ 저수조 내부 청소작업 시

»  작업을 시작하기 전과 작업 중에 저수조 내부 적정공기가 
유지되고 있는지 산소(가스)농도 측정기 등으로 확인

◯◯저수조 청소 용역

본관동 저수조

저수조 내부 청소(깊이 약 6m, 길이 약 10m)

고압살수기

3   공종별 유해·위험요인 및 대책

저수조 청소 용역 (안전대책  )1

공   사   명

작 업 위 치

주요 작업내용

주요 작업설비

저수조 상부 단부에서 이동

고위험 작업별 유해ㆍ위험요인 안전대책 및 개선 사례 (4-2)
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작업공종 유해·위험요인 및 안전대책

▶ 유해·위험요인
»  저수조 상부 덮개*(입구) OPEN 시 저수조 
바닥으로 떨어짐 위험

*  저수조가 격벽으로 2부분으로 나누어져 있으며 
상부에 덮개가 2개 있음

▶ 안전대책
»  작업하지 않는 구간의 저수조 덮개는 OPEN하지 
않도록 관리하고, 작업구간의 덮개 OPEN 시  
주변 작업자가 떨어지지 않도록 접근방지 
조치(경고표지 등) 철저

▶ 유해·위험요인
»  수직사다리를 타고 저수조 바닥으로 이동 시 
실족하여 떨어짐 위험(높이 약 6m)
-  물기가 많은 장소에서 장화를 신고 이동 시 
미끄러지면서 실족할 위험이 높음

▶ 안전대책
»  저수조 바닥으로 이동 시 안전대를 안전블록 등에 
고정한 상태에서 이동

▶ 유해·위험요인
»  저수조 내부 밀폐공간에서 산소결핍, 유해가스 
중독 등으로 질식 위험

▶ 안전대책
»  작업을 시작하기 전과 작업 중에 저수조 내부 
적정공기*가 유지되고 있는지 산소(가스)농도 
측정기 등으로 확인

*  산소농도 18%이상 23.5% 미만, 황화수소 농도 
10ppm 미만 등

»  감시인을 지정하여 밀폐공간(저수조) 외부에 배치

»  공기호흡기 또는 송기마스크, 섬유로프 등 비상용 
기구 비치

※  청소작업 시 고압살수 외 기타 유해 용품(세척용품 
등) 사용 여부 확인 철저

저수조 상부 입구에서 출입

저수조 내부 청소

저수조 바닥으로 이동
안전그네 안전블록
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고압살수기 엔진 연소 시 일산화탄소(CO) 발생으로 질식 위험
» 고압살수기 즉시 반출 조치

저수조 내부 밀폐공간에서 질식위험작업  전  저수조  내부  환기  조치  및  산소농도  측정

2   유해·위험요인 개선 및 안전점검 포인트

1   공사개요

공   사   명 ◯◯저수조 청소 용역

작 업 위 치 본관동 저수조

주요 작업내용 저수조 내부 청소(깊이 약 6m, 길이 약 10m)

주요 작업설비 고압살수기

저수조 청소 용역 (현장 개선) 2

밀폐공간(저수조 내부)에서 청소 작업
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   공기 상태가 적정*한지 산소·유해가스 농도 측정
*  ① 산소농도 범위 18퍼센트 이상 23.5퍼센트 미만 ② 탄산가스의 농도 1.5퍼센트  
미만  ③ 일산화탄소의 농도가 30피피엠 미만 ④황화수소의 농도가 10피피엠  
미만

   작업 전·작업 중 환기 실시
   호흡용 보호구, 안전대·구명 밧줄, 구조용 삼각대 등 구비

   저수조 상부 등 안전난간 설치가 곤란한 장소의 경우 안전대를 걸어 사용할 수 
있는 설비를 설치하고 안전대를 착용하도록 조치

   작업상황을 감시할 수 있도록 감시인을 지정하고 밀폐공간 외부에 배치

안전점검

포인트

안전점검

포인트

공기호흡기 안전대·구명 밧줄

저수조 상부 단부로 떨어짐 위험 저수조 상부 단부 접근방지 조치

저수조 상부 고소작업
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