
      

◯◯냉동창고 건물 1층 내부벽체를 타공하고 가연성물질이 노출된 상태로 배관설치 후 연결부 
용접작업 중 용접불티가 벽체내부의 가연성물질(샌드위치패널 등)에 떨어지며 화재가 발생
하여 1명 사망, 2명 부상

•  배관 접합부는 커플러를 이용하여 연결하는 방법으로 작업방법 변경
•  용접작업 전 가연성물질은 노출면 전체를 갈바늄 또는 용접방화포 등불연재로 밀실히 시공 후 고정하는 등 
방호조치 하고, 용접작업 중에는 불티비산 방지조치

사례 ➊

화재·폭발  재해

  재해발생 개요

  관련사진 및 자료

  재해예방 대책

  재해발생 과정

배관 파이프
삽입

타공 부위 노출면 
불연재로 방호

기존 벽체 타공
(Block Out) 배관 연결부 용접 ⇨ ⇨ ⇨

현장 전경 내측벽 설치상태

재해 상황도용접 당시 화재 발생 상황 상세

※  내벽을 관통하는 백관 파이프 배관 아크용접 중 용접불티가 
노출된 내벽 사이 틈으로 들어가 경질 우레탄과 샌드위치 패널

에서 발화한 것으로 추정

[재해 발생]

자체 도급공사 및 용역 유사 공종 중대재해 사례 (2)
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•  복합패널 고정용 하지철물 용접작업 시 용접불티 비산으로 화재위험성이 높으므로 하지철물 선 시공 후 
단열재(발포폴리스티렌) 시공, 하지철물 연결작업을 비용접방식으로 변경 등 안전한 방법으로 (설계)변경
하여 작업

◯◯중학교 다목적강당 및 급식실증축 공사현장에서 복합패널 고정철물(하지철물) 용접작업 중 
기 설치된 외부 단열재[발포 폴리스티렌(일명 스티로폼), t=100mm)에 용접 불티가 떨어지며 
화재가 발생하여 1명 사망

사례 ➋

  재해발생 개요

  관련사진 및 자료

  재해예방 대책

  재해발생 과정

하지철물 설치앵글 설치자재 운반 및 적재 패널 설치⇨ ⇨ ⇨

현장 전경 최초 호재 발생 장소인 건물 우측면

가용접 중이던 하지철물 
하부·상부 수직부재 재해 상황도

※  하지철물 연결작업 중, 고온의 용접불티가 반복적으로 단열재

(발포 폴리스티렌)에 비산·착화하여 화재로 발전한 것으로 추정

[재해 발생]
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재해정도

발생일시

신호방법

공 사 명

소 재 지

재해개요

재해형태

2021. 4. 24(토) 11:20경

사망 1명, 부상 15명

지하 6층, 지상 19층

00 신축공사

화재

경기 남양주시

에어콘 배관 용접작업 중 화재가 발생하여 에어콘 작업자 1명이 대피 과정에서 떨어지고,

건물 내에서 작업중이던 작업자 15명이 연기흡입

안전대책

- 가연성물질이 있는 장소에서 화재 위험작업을 하는 경우에는 화재예방에 필요한
   다음 사항을 준수하여야 함

- 근로자에게 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우에는  화재감시자를 지정하여
   용접·용단 작업 장소에 배치

·작업 준비 및 작업 절차 수립

·작업장 내 위험물의 사용/보관 현황 파악

·화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치

·용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치

·인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치

·작업 근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치

공사규모

사례 3 ㅣ 에어콘 배관 용접작업 중 화재

재  해  상  황  도
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재해정도

발생일시

신호방법

공 사 명

소 재 지

재해개요

재해형태

2019.5.17(금) 10:00경

사망 2명

소화저수조 내부 방수 보수

00 신축공사

화재

서울 성동구

지하2층 소화저수조 내부 방수공사 보수작업 중 화재 발생

공사규모

사례 4 ㅣ 소화저수조 내부 방수 보수작업 중 화재

재  해  상  황  도

안전대책

- 도포된 에폭시에서 발생한 인화성 액체의 증기가 지하저수조 내부에 체류하여 화재가
   발생하지 않도록 충분한 통풍과 환기를 실시하여야 함

- 인화성 액체의 증기발생으로 화재위험이 있는 장소에 화기사용을 금지 하여야 함
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재해정도

발생일시

신호방법

공 사 명

소 재 지

재해개요

재해형태

2018.08.20.(월) 13:40경

사망 1명, 부상 2명

지하 1층, 지상 4층

00 신축공사

화재

경기 가평군

지상 3층에서 설비작업 하던 중 지하 1층의 냉장고에서 화재가 발생, 천장의 단열재로 번져

유독가스가 발생하자 외부비계를 통해 대피하다가 지상 1층으로 떨어져(H≒3.9m) 1명 사망,

2명은 연기흡입 등으로 부상

안전대책
- 비상상황에 즉시 대처 할 수 있도록 경보운영체계를 확립하고, 해당 작업 근로자에게
   경보운영사항을 통보하여야 하며,

- 비상시 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하고,
   비상구·비상통로·비상용 기구를 쉽게 이용할 수 있도록 유지하여야 함

▶ 가연성 단열재 등 화재의 위험이 있는 주택현장에서 작업을 진행하는 경우

공사규모

사례 5 ㅣ 설비 작업 중 화재가 발생하여 대피하다가 떨어짐

재  해  상  황  도
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