
      

◯◯리모델링 공사현장에서 지하 1층 안방 내부 샤워실 벽체(폭2.2m × 높이2.5m × 두께 
0.12m)를 핸드브레이커를 사용하여 해체하던 중 벽체(벽돌조적)의 일부가 넘어지면서 덮쳐 
1명 사망, 1명 부상

•  벽체의 해체 작업 시 벽체의 전도위험 방지를 위한 지지대 또는 고정철물 설치
•  벽체의 상부 부분을 먼저 해체한 후 하부 부분을 해체하도록 이동식 비계, 말비계 등 작업발판을  
설치하여 작업

사례 ➊

무너짐  재해

  재해발생 개요

  관련사진 및 자료

  재해예방 대책

  재해발생 과정

화장실 우측벽체
(벽돌+타일) 해체

화장실 천장 
제거 및 반출

화장실 내부 부속철물 
제거 및 반출

화장실 좌측벽체
(벽돌+타일) 해체⇨ ⇨ ⇨

현장 전경 현장에서 사용된 핸드브레이커

재해 상황도사고 작업구간 현황(우측면 벽체)

※  우측벽체는 기존 콘크리트 벽면과 몰탈 또는 고정철물 등으로 
고정(부착)되어 있지 않음

[재해 발생]

자체 도급공사 및 용역 유사 공종 중대재해 사례 (3)
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•  넘어질 위험이 높은 조적벽체 해체작업 시 해체부위가 아닌 위치에 넘어짐 방지지지대 등의 안전조치를 
실시한 후 벽체 상부에서부터 소면적 단위로 분할하여 순차적으로 바닥까지 해체작업을 실시하는 등 
안전한 작업방법으로 해체작업을 실시

◯◯정형외과 리모델링공사 현장에서 지상 3층 기존 병실의 조적벽체(시멘트 벽돌, 가로×세로
=1.2m×1.4m)를 해체하기 위해 3층 바닥에서 약 1.0m 높이로 벽체 하부를 한꺼번에 핸드브레
이커로 파쇄하던 중 조적벽체가 균형을 잃고 앞쪽으로 넘어지면서 재해자를 강타하여 1명 사망

사례 ➋

  재해발생 개요

  관련사진 및 자료

  재해예방 대책

  재해발생 과정(조적 벽체 해체작업 방법)

•  남은 밑부분의 벽체를 상단부터 하부로 순차적으로 핸드 
브레이커를 사용하여 파쇄하거나,

•  벽체 폭의 1/3정도로 하단부(바닥으로부터 약 1.0m 높이)를 
파쇄 후 벽체를 해체하는 방법을 반복적으로 수행하여 전체 
벽체를 해체

벽체의 최상단부(슬래브 밑부분에서 40~50cm 
정도의 하부)를 해머로 타격하여 파쇄(말비계, 
우마 또는 이동식비계 등 작업발판에서 작업 
실시)

⇨

해체하지 않은 지상 3층의 조적벽체 상태 재해발생 위치(지상 3층 내부)

사고당시 상황조적벽체의 두께(22cm)
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•  콘크리트 슬래브와 조적벽체를 같이 해체하고자 할때에는 조적벽체의 강성이 부족하여 언제나 붕괴될 
위험이 있으므로, 콘크리트 슬래브를 해머드릴 등으로 먼저 해체한 다음 조적벽체를 상부에서 하부로 
해체하는 순으로 순차적으로 작업

◯◯리모델링 공사현장에서 재해자가 재래식 화장실 해체작업 중 벽체(H=1.8m)가 갑자기 
무너져, 받치고 있던 상부 콘크리트 슬래브(중량 : 783kg)가 떨어지면서 재해자를 강타하여 
1명 사망

사례 ➌

  재해발생 개요

  관련사진 및 자료

  재해예방 대책

  재해발생 과정(조적 벽체 해체작업 방법)

동료작업자 화장실 상부 
슬래브위에서 해머드릴로 슬래브 
파쇄작업 진행

재해자 화장실 내부에서 손해머를 
이용하여 조적벽체 타격

벽체가 갑자기 무너지면서 상부 
슬래브가 하부에 있던 재해자를 
강타

⇨ ⇨

기인물(화장실 상부슬래브) 작업에 사용한 해머드릴 및 손해머

재해 상황도화장실 상부슬래브 지지 조적벽체 흔적

※  화장실 상부 콘크리트 슬래브로 (1.6×1.7×0.12m, 중량 : 
783kg) 슬래브를 받치고 있던 조적벽체 (H=1.8m)를 해체하는 
과정에서 벽체가 갑자기 무너져 슬래브가 떨어짐
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•  비계 해체작업 중 무너짐 방지를 위하여 벽이음은 가능한 나중에 해체(선해체 금지)
•  건물 한쪽 면에 근로자들이 밀집되어 작업하는 등 비계기둥 간 400kg을 초과하여 집중하중이 발생하지 
않도록 작업간격과 구획을 나누는 등 작업방법 개선

◯◯산업관 및 지하주차장 신축공사 중 건축공사 현장에서 건물 정면 외부 비계 띠장 작업발판 
위에서 비계 해체작업을 하던 중 벽이음이 선해체되어 지지력이 부족한 비계가 무너지면서 
약 20m 아래 지상으로 떨어져 3명 사망, 4명 부상

사례 ➍

  재해발생 개요

  관련사진 및 자료

  재해예방 대책

  재해발생 과정(조적 벽체 해체작업 방법)

비계 최상부에서 아래방향으로 
순차적으로 해체작업 시작

• A조는 비계기둥과 안전난간 해체
• B조는 작업발판 해체
• C조는 띠장 및 장선 해체

정면 중앙부 비계가 포물선 형태로 
무너지기 시작

⇨ ⇨

비계 해체작업 모식도 벽이음 선해체

재해 상황도벽이음 사진 및 상세도
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