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"손끼임 사고"를 예방합시다

끼임

제면기에 밀가루 반죽을 손으로 밀어넣던 중 

롤러부 안쪽으로 손가락이 말려들어가 끼임 

 누름봉(수공구) 사용 철저

작업자가의 손 등 신체일부가 제면기의 롤러부 등 위험점에 근원적으로 접근하지 못하도록

누름봉(수공구) 사용 철저

 경고표지판  부착

롤러 상부 안전덮개 등 잘 보이는 곳에 손가락 끼임, 절단·베임 등  경고표지판을 부착하여

작업자의 안전의식 주지

비상정지장치 설치

위험상황 시 즉시 전원을 차단할 수 있도록 비상정지장치 설치

 누름봉(수공구) 미사용

제면기 롤러부 등 협착위험이 있는 맞물림점에 손 등 신체일부를 접근함

 비상정지장치 미설치

회전하는 롤러부에 손이 접촉하는 위험상황 시 즉시 전원을 차단하여야 하나 미실시

93 장갑의 사용금지)
 

 
02 전기기계·기구의 접지)

 제면기 롤러 청소를 위해 전원이 켜진 상태에서 

닦아내던 중 기계가 작동되어 착용 중이던 고무

장갑이 롤러에 말려들어가 손가락이 끼임.

작업장 내 충분한 조명을 유지하고 주위 정리정돈을 철저히 한다.

제면기 외형 각 부분의 작동 이상유무(이상음 발생 등)를 확인한다.  

작업자의 감전예방을 위한 누전차단기, 접지가 있는 콘센트 및 플러그를 사용한다.

제면기와 작업대 바닥면과의 고정상태를 확인한다.

작업 전

롤러 세척 또는 잔여물 제거 시 전원을 반드시 차단한다.(플러그 뽑기)

작업 중
 작업 시 재료를 밀어주는 누름봉(수공구)을 사용한다.

 작업 시 회전하는 롤러 및 반죽에 항상 시선을 두고 집중한다.

 반죽용 재료를 과다하게 투입하지 말고, 무리한 힘으로 밀어넣지 않는다. 

 제면기 사용 중 이동을 금지한다.

작업 후

 제면기  사용 시 고무장갑을 착용하고 작업실시 

 제면기 사용 시 고무장갑 등 착용 금지 

 이물질 제거 시 반드시 전원을 차단시킨후 작업을 실시한다.

 반죽 투입 시 고무장갑을 착용하지 않는다.

313조 (배선 등의 절연피복 등)
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채소절단 사용 중 손 베임

채소절단기 점검·수리 시에는 해당 전원을 차단한 후 작업 실시

- 제87조 (원동기·회전축 등의 위험방지) 
- 제93조 (방호장치의 해체 금지)
- 제130조 (식품분쇄기의 덮개 등)
- 제302조 (전기기계·기구의 접지)

-  제91조 (고장난 기계의 정비 등)

-  제95조 (장갑의 사용금지)

-  제301조 (전기기계·기구 등의 충전부 방호

- 제304조 (누전차단기에 의한 감정방지)

음식및숙박업

채소절단

채소절단기 "베임 사고"를 예방합시다

채소절단기 내부에 끼인 이물질을 제거하려다 

기계가 작동되어 칼날에 손가락 절단됨.

고무장갑을 끼고 채소절단기기를 사용하던 중 
고무장갑이 기계에 말려들어가 손가락 베임. 

청소작업 전 전원차단 조치 미실시

채소절단기 사용 시 고무장갑 착용

전원 차단후 점검·수리·청소 작업 실시

예방 대책

채소절단기 사용 시 고무장갑 등 착용 금지

작업 전

작업 중

작업 후 

 투입구에 이물질이나 손상부위가 없는지 상태를 확인한다. 

 칼날에 마모나 균열 등의 이상이 없는지 점검한다.

 회전하는 칼날에 장갑 등이 말려들어가지 않도록 복장상태를 확인한다.

 감전예방을 위한 누전차단기, 접지가 있는 콘센트 및 플러그를 사용한다.

 비상정지 스위치가 정상 작동하는지 확인한다.

 전원 연결 시 플러그의 물기를 제거하고, 젖은 손으로 플러그를 꽂지 않는다.

 칼날 교체 시 회전판을 구동축 키홈에 맞추고 공구로 너트를 단단히 조인다.

 재료를 투입할 때 손이 아닌 투입봉 등 기구를 활용한다.

 한꺼번에 너무 많은 양의 재료를 넣지 않는다.

 기계 작동 시 절대로 이물질(얼은 식자재, 행주, 비닐 등)을 넣지 않는다.

 이물질 제거 시 반드시 사전에 전원을 차단하고 작업을 실시한다.

 손가락이 끼이거나 응급상황 발생 시 비상정지 스위치를 눌러 정지시킨다.

 재료 투입 시 고무장갑 등을 착용하지 않는다.

 사용 후 세척 시 전원 스위치를 먼저 내리고, 플러그를 반드시 뽑는다.

 칼날을 교체 또는 세척 시 칼날에 베이지 않도록 절상방지 장갑을 착용한다.




