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부산북항부두에서철강코일(25톤)을

지게차(20톤)로트럭에적재하던중지게차가

무게중심을잃고앞쪽으로기울어지면서,

지게차후미에임의로부착한균형추(약 800 ㎏)가

이탈되면서지게차운전석을가격하여

지게차운전자가협착되어사망함

발생원인

예방대책

- ► 근본적 협착 원인

- (적재능력) 지게차의적재능력을초과하는화물을들어올려이동중지게차가앞으로기울어짐

- (균형추) 지게차의적재능력을높이기위해임의로균형추설치

- (구분·선별작업) 야적장에철강코일적재시중량별로구분하여적재하지않고, 화물트럭에

싣거나내리는작업시지게차적재능력별로선별하는작업미실시

- (작업계획서) 작업계획서내용미확인, 미준수및작업지휘자의 작업지휘·감독미실시

지게차를이용하여화물적재시적재능력초과금지

지게차적재능력증가를위한구조변경금지

화물구분적재및선별작업철저
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- 화물의중량을확인하고지게차의적재능력을만족하는지게차를사용하여작업실시

- 지게차후미에균형추를탑재하거나사람을태우는등임의로구조변경사용금지

- 화물을싣고내리는작업시구분하여적재하고선별작업실시

※본 OPS는동종재해예방을목적으로안전보건공단에서제작하여제공하는것으로일부내용이재해발생상황과다를수도있음을알려드립니다

지게차에 부착한 균형추에 협착

작업계획서에따른작업준수및지휘·감독철저4

- 작업계획서에따라작업을하고작업지휘자는해당작업을지휘·감독


