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달비계 작업
추락재해예방

사고사례 및 예방대�

달비계 안전작업 점검표

번호 점 검 내 용 YES NO

1 • 작업 전 로프의 상태를 점검하였는가?

2 •  올바른 로프 매듭요령을 숙지하였는가?

3 •  로프 접촉부에 보호대를 설치하였는가?

4 •  2개소 이상의 지지물에 로프를 결속하였는가?

5 •  로프 지지물에 대한 사전 안전성 점검을 실시하였는가?

6 •  구명줄을 설치하였는가?

7 •  안전모·안전대(추락방지대)를 지급 및 착용하였는가?

8 •  무리한 스윙(Swing) 작업을 금지하고 있는가?

9 •  비, 바람 등 기상 상태는 적정한가?

10 •  작업 전 안전교육을 실시하였는가?

11 •  옥상과 지상에 각각 작업지휘자를 배치하였는가?

12 •  작업 장소 하부 출입금지 조치를 실시하였는가?

13 •  작업자 개인별 건강 상태를 확인하였는가?

※한국산업안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr)에서 더 많은 정보를 찾아보실 수 있습니다.

점검자 : 점검일자 : 20       .        .        .



로프 파손 상태 및 접속부 
마모가능성 확인

»

달비계 작업 추락재해예방
(사고사례 및 예방대책)달비계는  매달린 외줄 달기 섬유로프에 부착되어 지지되는 작업대를  

이용하여  근로자가 작업할 수 있도록 제작된 것

최근 10년간 달비계 사망사고 발생 현황

최근 10년간 달비계 사망사고 재해발생 분석

(단위 : 명)

구 분 계 ’11년 ’12년 ’13년 ’14년 ’15년 ’16년 ’17년 ’18년 ’19년 ’20년

전 국 130 13 13 17 9 17 16 12 12 13 8

서 울 31 5 2 2 1 7 1 2 4 6 1
서 울 
점유율 23.8% 38.5% 15.4% 11.8% 11.1% 41.2% 6.25% 16.7% 33.3% 46.2% 12.5%

재해발생 유형 명 점유율(%)

계 130 100
지지로프 풀림 66 50.8
지지로프 파단 31 23.8

고정된 지지대 파손 10 7.7
작업중 작업대에서 추락 9 6.9
작업대 탑승 중 추락 8 6.2
작업대 외 이동 중 4 3.1
지지로프 길이 미 확보 2 1.5

빈
도

근로손실일수(일)

평균 = 135.01

표준편차 = 172.024

N = 76,714
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  전국 달비계 추락재해 발생 원인의 74.6%가 지지로프의 풀림 및 파단

  서울권역에서 달비계 사망사고는 증감을 반복하는 추세로 지속적인 관리가 필요

※ 사망사고 발생 현황은 재해발생일기준

전국 서울

건설업 건설업 외

재해발생 유형 업종별 재해발생 현황

사고 사례01

핵심 예방조치(Key Message)02

➊ 지지로프 풀림 ➋ 지지로프 파단 ➌ 탑승대에서 추락

▶   2019.07.02.(화) 서울시 강남구 
압구정동 소재 아파트 외벽 균열 
보수 및 재도장 공사 현장에서 달
비계에 탑승하여 도장 작업 중, 
옥상 돌출구조물에 묶인 지지로프가 
풀리면서 작업자가 떨어져 사망

▶   2020.12.09.(수) 서울시 성북구 
장위동 소재 아파트 외부 재도장 
공사 현장에서 달비계에 탑승하여 
작업 중, 지지로프가 아파트 외벽 
모서리에 접촉·파단되면서 작업
자가 떨어져 사망

▶   2019.09.11.(수) 서울시 송파구 
잠실동 소재 아파트 균열보수 및 
재도장 공사 현장에서 달비계에 
탑승하여 외벽 청소를 하던 중, 
달비계가 기울어지며 작업자가 
바닥으로 떨어져 사망

안전대(추락방지대)를 
수직구명줄에 체결 

로프 결속 상태 및 
고정부 상태 확인

작업용 지지로프는 2개소의 
고정점에 각각 결속하고 클립으로 
체결하여 풀림 방지조치가 되어 
있는가?

지지로프가 구조물과 면하는 
부분이 마모 가능성은 없는가?

안전대를 수직구명줄에 걸고
작업하고 있는가?

근로자는 안전작업 절차를 준수
하고 있는가?

달비계 작업 시 하부에는 근로자
출입통제를 하고 있는가?

안전대 및 안전모 등 개인보호구는 
올바르게 착용하고 있는가?

지지로프는 충분한 구조내력을
갖는 구조물(결속용고리)에
지지되었는가?

건설업 외
33명(25.4%)

건설업
97명(74.6%)
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