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유압식 연삭기로 해저케이블 절단 시험 중 절단숫돌 파괴·비산 사망

공 사 명         OO(주)OO OOOO 해저케이블 공사       발생일시 2019.06.09(일) 10:12경

재해형태 충돌 재해정도 사망 1명

소 재 지                       제주시                      공사규모 해저케이블 포설

재해개요

재해상황도

②재해자 비산된 절단숫돌
  파편에 안면부 충돌

①해저케이블 절단 작업중
  절단숫돌 파괴·비산

안전대책

- 절단숫돌의 최고사용회전속도 초과 사용 금지

절단숫돌은 제조자가 제공하는 사용 안내서에 따라 최고
사용회전속도 이내로 사용하여야 함

- 유압 연삭기 방호덮개 설치

절단숫돌의 파괴 등으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 
경우에는 절단숫돌 날 노출 부위에 덮개를 설치하여야 함.

- 개인보호구(안전모, 보안경, 보안면) 착용

유압 연삭기 사용시에는 절단숫돌 파괴로 인한 파편 
비산 위험이 있으므로 개인보호구(안전모, 보안경, 보안면)를 
착용을 철저히 하여야 함.

2019년 6월 9일(일) 10:12경 제주시 OO면 OO리 근해에 
정박중인작업 선단(바지선) 선상에서 재해자가 신규 유압식 
연삭기 (grinding machine)의 절단숫돌(연삭공구) 성능을 
확인하기  위하여 해저케이블 절단 시험을 하는 중 
절단숫돌이 파괴되면서 날아오는 파편에 얼굴 안면부를 맞아 
사망한 재해임.




